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1. Caractéristique techniques du véhicule 
 

 
 

 

 Type : Iveco Daily 70C 17HA D 4x4 

 Dimensions : 7.15 m de long, 2.72 m de large et 3.14 m de haut 

 Empattement : 4.35 mètres 

 Poids total admissible : 7 tonnes 

 Force de traction : 3.5 tonnes 

 Places : 1 conducteur et 4 passagers 

 

 Moteur : Iveco F1C FL411F 

 Cylindrée : 2'998 cm3 

 Puissance : 170 CV / 125 kW à 2'990 – 3'500 t/min 

 Couple : 400 Nm à 1'250 – 2'990 t/min 

 Boîte à vitesse : mécanique à commande automatisée 6AS 400 OD (6 vitesses) 

 4x4 sur base d’essieu Iveco :  

o 4x4 permanent 1/3, 2/3 

o Blocage différentiel central 50:50 enclenchable 

o Blocage différentiel arrière par visco-coupleur enclenchable 

 Carburant : diesel (réservoir de 100L à gauche) 

 

 Crochet de levage : Palfinger PALIF City 3 tonnes 

 

 Indicatif SDIS Nyon-Dôle : Z173 

 Chargé de base avec le module tuyaux 
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2. Installations techniques 
 

2.1 Relais et fusibles 
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2.2 Commandes des moyens prioritaires et signalisation 
 

 
 
2.3 Transmission intégrale 
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Passage en mode blocage du différentiel central 

 Le blocage du différentiel central peut être enclenché lorsque le véhicule est à l’arrêt ou lorsque le 
véhicule roule, mais dans ce cas à moins de 10 km/h. 

 Pour passer en mode blocage du différentiel central, appuyez sur le bouton : le voyant vert sur le bouton 
indique que le blocage du différentiel central est enclenché. 

 Pour annuler le blocage du différentiel central, appuyez à nouveau sur ce bouton : le voyant vert sur le 
bouton s’éteint, indiquant que le blocage du différentiel central est désactivé. 

 Remarque : le différentiel de l’essieu arrière ne peut être bloqué que si le blocage du différentiel central 
est enclenché. 

 
Sélection du mode "vitesses réduites" 
 

 
 

2.4 Alimentation 230 V 
 

 
 
2.5 Chargeur de batterie du véhicule 
 

 
 
Si la batterie du véhicule est débranchée et la prise 230V n’est pas branchée, le chargeur de 
batterie doit être reconfiguré manuellement. Pressez le bouton MODE jusqu’à ce que la lampe 
LED "NORMAL" soit allumée. 
 
Le chargeur doit toujours être en mode "NORMAL". 
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2.6 Commande du système Palift 
 

 
 

Caméra de recul 
Reste allumée dès que le contact du véhicule est mis. Il existe caméras : 

 Depuis la cabine arrière 

 Depuis le centre de l’arrière du véhicule 

 Depuis le côté droite de l’arrière du véhicule 
 
Ces dernières seront notamment utiles pour les manœuvres et le chargement d’une berce. 
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2.7 Projecteurs de travail 
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2.8 Armoire électrique des modules 
 

 

 
  



 
Z173 Véhicule modulaire – Dossier de formation chauffeurs 

 

31.03.2017/ygr  Page 11/24 

3. Manipulations du système Palfinger City 
 

 
 

3.1 Boîtier de commande 
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3.2 Procédure avant le déchargement 
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3.3 Déchargement d’un module 
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3.4 Retour du bras en position de route (sans module) 
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3.5 Préparation du chargement 
 

 Positionner le véhicule dans l’axe du module et l’immobiliser à environ 1 mètre. 
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3.6 Chargement d’un module 
 

 Vérifier que les stores soient fermés et le matériel arrimé ! 
 Ne pas développer la potence pour cette opération ! 

 

 
 



 
Z173 Véhicule modulaire – Dossier de formation chauffeurs 

 

31.03.2017/ygr  Page 17/24 

3.7 Bennage 
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4. Matériel du véhicule et des berces du Z173 
 

o Cabine avant : 

 
- Radio fixe 
- 4 lampes Survivor 

 

o Cabine arrière : 

        
- 2 lampes Gifas 
- 2 outils de force 
- Pharmacie 
- Emplacements pour ARI et matériel annexe (ligne guide, autoroll, etc.) 
- Caisse surveillant (porte droite) 

 
o Côté gauche : 

      
- Extincteur à poudre (G1) 
- Cale de roue (G2) 



 
Z173 Véhicule modulaire – Dossier de formation chauffeurs 

 

31.03.2017/ygr  Page 19/24 

 

o Côté droite : 

  

      

 

 

 

 

 

 

- 2 cales de surélévation de berce (D1) 
- Chaînes à neige, crochet d’attelage, signalisation et rubalise (D2) 
- Cale de roue (D3) 

 

 

1. Berce « Tuyaux » : 
 

o Côté gauche : 
- Bassin pour relais motopompe de 3000 L 

(2x 75mm et 1x 125mm) 
- Sacs avec accessoires pour le bassin 
- Réductions 75/55mm et 125/110mm 
- Clés à tuyaux 
- Kit d’hydrantier 
- 2 lances sans réaction (débit max 1'000 

l/min) 
- 2 pièces à Marcel (1x 75mm et 2x 55mm) 
- 2 lampes Gifas 
- 1 câble d’alimentation pour la cellule 

 

 

 

o Côté droite : 
- 8 ponts de course 55/75mm 
- 2 chasubles 
- Rubalise 
- Matériel de signalisation 
- Bidon de sel 
- 2 caisses rako vides 
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o Arrière : 
- Motopompe type 2 Trokomat  La mise en service et l’utilisation sera 

expliquée lors d’une prochaine formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 tuyaux d’aspiration 

 

 

 

- 1 chariot de matériel pour motopompe 
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- 6 portefeuilles avec 180m de tuyaux (6 tuyaux de 20m de 75mm) :  
 Total de 1'080 mètres disponibles 

 Les tuyaux sont raccordés entre chaque portefeuille de chaque côté 
 

 

 

- Déploiement de l’intérieur 

  vers l’extérieur 

 

- Il est possible de déployer 
les     deux côtés en parallèle 

 

 

 

 

 Les boutons d’homme mort (un de chaque côté) font sonner une 
alarme dans la cabine 

 Il y a un interphone avec le chauffeur (parler fort) 

 La caméra ne permet pas au chauffeur de voir celui qui déploie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mise en place du marchepied pour déployer en roulant : 

 
1. Déverrouiller les sécurités des deux côtés (tirer vers le haut) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté gauche Côté droite 
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2. Tirer le dispositif anti-encastrement vers soit 
 

3. Ouvrir le marchepied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Berce « Matériel » : 

 

o Côté gauche G1 (matériel inondations) :  
- 2 lampes Gifas 
- 4 essuies-sol avec manches 
- 4 caisses Polyval 
- 3 éponges 
- Bâches plastique 
- 1 caisse ascenseurs 
- 2 aspirateurs 
- 2 caisses d’accessoire s aspirateur 

(à sortir avant d’ouvrir !) 
 
 

o Côté gauche G2 : 
- 2 rouleaux de plastique 
- 1 tuyau en écheveau avec lance 
- 2 pompes d’aspiration avec caisse 
- 1 caisse à outils 
- 1 enrouleur 230V de 30m 
- 2 battes à feu 
- 6 tuyaux de 20m de 40mm 
- 6 tuyaux de 20m de 55mm 
- 2 caissettes de tuyaux de 55mm  
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o Côté droite D1 : 

- 1 caisse rako vide 
- 1 corolle 
- Matériel de signalisation 
- 8 ponts à tuyaux 
- 1 ventilateur de palier 
- 2 extincteurs à dos de 18L 
- 1 caisse d’hydrantier 
- 2 divisions à 2 voies 
- 2 rideaux d’eau avec coudes 

 

 

 

 

 

o Côté droite D2 : 
- 2 enrouleurs 16A 
- 1 boitier de distribution 16A 
- 4 cordes de sauvetage 
- 1 ventilateur thermique 
- 1 ventilateur électrique 
- 4 lances 
- 1 pièce à Marcel 
- 2 réductions 
- 4 tuyaux de 20m de 55mm 
- 4 tuyaux de 20m de 75mm 

 

 

 

 

 
 
 

o Arrière : 
- 1 échelle à emboitement (3 éléments de 2.1m) 
- 2 manches pour batte à feu 
- 1 escabeau à 4 plans 
- 2 trépieds pour projecteurs 
- 3 enrouleurs 220V de 30m 
- 2 projecteurs Gifas 
- 4 boitiers de distribution FI 
- 1 génératrice 220V avec jerricane 
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3. Pont plat : 

 Charge utile maximale : 1'580 kg 

 

o Face avant : 
- Barre d’arrimage 
- Pelle et balai 

 
o Coffre avant : 

- Filet d’arrimage 
- Sangles d’arrimage 

 


